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DLACZEGO DETEKCJA LINIOWA
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Masz system punktowych detektor·w dymu i masz problemy z fağszywymi 

alarmami?

Masz problem z duŨym zanieczyszczeniem powietrza przez pyğy ?

Masz problem z cyklicznymi emisjami spalin (parkingi)?

Masz problem z podniesionŃ wilgotnoŜciŃ lub niskŃ/wysokŃ temperaturŃ 

chronionych pomieszczeŒ?

Masz miejsca trudno dostňpne i niebezpieczne pod kŃtem serwisowania?

Masz cenne pomieszczenia i urzŃdzenia?

Masz pomieszczenia powyŨej 12m wysokoŜci?

Masz strefy wybuchowe gazowe lub pyğowe? 

Wszňdzie tam moŨesz zastosowaĺ detekcjň 

liniowŃdymu !!! Dlaczego ?

http://www.quality07.com.pl/


System liniowej detekcji moŨna zaprogramowaĺ na kaŨde specyficzne warunki zanieczyszczenia 

tğa dziňki wyrafinowanym funkcjom uczenia siň i rejestracji poziomu dymu w czasie oraz r·Ũnym 

progom alarmowym. 

System liniowej detekcji  jest wyposaŨony w filtry, kt·re przepuszczajŃ tylko czŃstki dymu, a kurz i 

pyğy zatrzymujŃ bez spadku swojej czuğoŜci . W przypadku liniowej detekcji temperatury brud nie 

ma Ũadnego wpğywu na poziom detekcji. 

MajŃ wejŜcia automatyki umoŨliwiajŃce okresowŃ redukcjň/zmianň czuğoŜci w reakcji na sygnağ 

manualny lub automatyczny z innych urzŃdzeŒ jak czujek ruchu, stacji pogodowych  itp. 

MogŃ byĺ montowane w ogrzewanych obudowach lub poza wysokŃ temperaturŃ, a czynnik 

detekcyjny odporny na wilgoĺ i temperaturň (rurki metalowe, kabel w otulinie PCV) znajduje siň w 

groŦnym klimatycznie Ŝrodowisku. PomagajŃ w tym obudowy IP grzağki powietrza i odstojniki wody. 

Element serwisowy czyli detektor znajduje siň poza strefŃ groŦnŃ lub trudno dostňpnŃ, a rurki, kabel  

lub cağeczujki nie wymagajŃ serwisowania w strefie groŦnej bo mogŃ byĺ przedmuchiwane 

sprňŨonym powietrzem zdalnie rňcznielub automatycznie.

Dziňki co najmniej 100 razy wiňkszej czuğoŜci od system·w punktowej detekcji, aktywne systemy 

zasysajŃce chroniŃ twoje cenne miejsca i urzŃdzenia wykrywajŃc niewidoczny dym zanim nastŃpi 

groŦny w skutkach poŨar.  

Rurki moŨesz montowaĺ na dowolnej wysokoŜci bez koniecznoŜci wchodzenia tam ponownie. 

Czujki punktowe mogŃ byĺ stosowane tylko do 12m, a zasysajŃce nawet do 25m  w klasie A.  
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DLACZEGO STRATOS ?
Szeroka gama detektor·w i akcesori·w umoŨliwiajŃca dopasowanie do kaŨdej aplikacji.

1. Detektory naŜcienne ze stacjami dokujŃcymi

2. Detektory w wersji do szaf 19ò

3. Detektory do stref wybuchowych EX

4. Detektory z wbudowanymi wyŜwietlaczami LCD, TFT i moŨliwoŜciŃ programowania z klawiatury. 

5. Detektory z moŨliwoŜciŃ programowania bez uŨycia PC i klawiatury ïmikroprzeğŃczniki. 

6. Zdalne wyŜwietlacze naŜcienne i do szaf 19ò

7. Oprogramowanie integrujŃce SenseNET

8. Moduğy Master ïkontrolno-integrujŃce 

9. Detektory moduğowe z portami LAN i USB

10. Opatentowane oprogramowanie ClassiFire, FDD, Detektor referencyjny

11. Wirtualna adresacja Matrix Scan

12. System automatycznego przedmuchiwania rurociŃgu ïBlow

13. Wewnňtrzne monitorowane filtry dziňki czemu detektory adaptujŃ czuğoŜĺ do stopnia zapeğnienia filtra

14. Detektory 1, 2, 3, 4,5,6, 7 lub 8 rurowe. 

15. Bezpğatne oprogramowanie konfiguracyjne Remote i PipeCad

16. Bogate referencje krajowe i zagraniczne

18. Kr·tki okres wyceny i dostawy 

19. Centralny magazyn w Polsce

20. Lokalne magazyny w oddziağach hurtowni AAT

21. Wsparcie instalacyjne i projektowe 

22. Standardowe filtry wewnňtrzne ïmonitorowane

23. Wsp·ğpraca ze wszystkimi centralami gaszenia i detekcji poŨaru 

24. NajniŨszy wsp·ğczynnik ceny do jakoŜci ïgwarantowany wyr·wnaniem r·Ũnicy 

25. 4 progi alarmowe w kaŨdym detektorze. Rejestr.  20 tys. zapis·w poziomu dymu. 
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Karta przekaŦnikowa w 

detektorach Micra

Karta Com dla 
detektora NANO
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3 wejŜcia dowolnie programowalne

5 przekaŦnik·w alarmowych na pğycie HSSD2

1.PoŨar1

2.PoŨar2

3. Prealarm

4.Pomocniczy Aux

5. Uszkodzenie 

Sieĺ RS485 w standardzie

http://www.quality07.com.pl/


KaŨda z rur 

monitorowana jest 

osobno dziňki 

zamontowanym

czujnikom przepğywu 

powietrza

Oraz monitorowany, 

wymienny filtr dziňki 

takiemu samemu 

czujnikowi 

4 monitorowane rurociŃgi
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Zakres czuğoŜci 0.03 - 25% obs/m

DƱƻǿƛŎŀ ƭŀǎŜǊƻǿŀ ƛ ǿȅƳƛŜƴƴŜ ŦƛƭǘǊȅ 
ǿŜǿƴťǘǊȊƴŜ ƻǊŀȊ ƻǇŎƧƻƴŀƭƴŜ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜ

Wykrywane czŃstki 0.0003Õm to 10Õm
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Kompensacja czuğoŜci w miarň zapeğniania siň filtra wewnňtrznego
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Q07

pr·g alarmu 1

Normalny dym tğa

pr·g alarmu 1

Normalny dym tğa

Powiňkszony o dym z poŨaru

pr·g alarmu 1

Zwiňkszony dym tğa

aktywacja sztywnego 

progu alarmowego

Fağszywy alarm

Kierunek przyrostu iloŜci dymu na skali detektora
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WyjŃtkowe funkcje programowe 

ClassiFireÈ

Opatentowana ñSztuczna inteligencjaò kontrolujŃca wszystkie aspekty systemu w celu osiŃgniňcia maksymalnej,  

a zarazem bezpiecznej czuğoŜci eliminujŃc zmiany w otoczeniu ïczyli tle Ŝrodowiska detekcji oparta o 

statystyczne eliminowanie zjawisk skrajnych, a skupieniu siň na Ŝrednich.

UmoŨliwia to stağe utrzymywanie prog·w przesuwajŃcych siň zgodnie ze zmianami poziomu zanieczyszczenia tğa.

1. Inteligentne dostosowanie czuğoŜci do zmiennych poziom·w tğa w dzieŒ i w noc z moŨliwoŜciŃ rozpoznania, 

czy wystŃpiğy warunki charakterystyczne dla pory dziennej lub nocnej.

2. Inteligentne rozpoznanie dnia tygodnia pracy od dnia wolnego np. weekendu. 

3. Inteligentne zmiany prog·w w stosunku do zadymiania tğa, czyli stağej czuğoŜĺ ukğadu w dğugich okresach 

czasu tj. w odcinkach miesiňcznych lub rocznych.

http://www.quality07.com.pl/
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Detektor referencyjny  
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MatriX Scan 
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LDD 3DÊ - Laser Dust Discrimination

Cyfrowe, oparte o statystycznŃanalizňiloŜciowŃdymu

oprogramowanie wspomagajŃceminimalizacjňfağszywychalarm·wod zjawisk

dymopodobnych statystycznie nieistotnych. Funkcja ta oparta jest o pulsujŃcy,a

nie stağycykl Ŝwiecenialasera w gğowicy. Laser analizuje powietrze w komorze

w 2 cyklach na sekundňpo 15 milisekund pobierajŃcpo 50

odczyt·wrozproszenia siňŜwiatğana czŃstkachznajdujŃcychsiňw komorze

pomiarowej gğowicy. Tak pobrane 50 odczyt·wjest uŜredniane,a wartoŜci,kt·re

odbiegajŃznaczŃcood ŜredniejsŃodrzucane jako nieistotne. W ten

spos·bpojedyncze czŃstkizanieczyszczeŒsŃignorowane i nie generujŃ

fağszywychalarm·w. Gdyby laser analizowağpowietrze w komorze w spos·b

ciŃgğyto kaŨdenajmniejsze odbicie siňŜwiatğaod czŃstekdymu i kurzu brane by

byğoza zjawisko alarmowe. Proces analizy zwiŃzanyz funkcji LDD powoduje

stňpienieszybkoŜcireakcji detektora na dym, ale znaczŃcoobniŨailoŜĺ

fağszywychalarm·w. Nie zaleca siňwğŃczaniatej funkcji w pomieszczeniach

czystych jak np. serwerownie. Natomiast zaleca siňstosowaĺjŃtam

gdzie zanieczyszczenie powietrza jest znaczŃce.

http://tadeuszmarkiewicz.home.pl/kreator/data/documents/ldd.pdf
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ClassiFire OverrideÊ - Tğumienie Classifire

Funkcja ta umoŨliwiaredukcjňczuğoŜcidetektora przez zmienňustawieŒsztucznej

inteligencji ClassFireÈo zadanŃwartoŜĺprocentowŃ. Tğumieniezaczyna siňpo

aktywacji jednego z wejŜĺalarmowych dostňpnychw detektorze. MoŨeto byĺ

przycisk, sygnağz zewnňtrznegourzŃdzenianp. czujki ruchu itp. Dziňkitej funkcji

moŨemyuniezaleŨniĺsiňod czynnik·wgenerujŃcychdym w spos·b

przewidywalny takich jak: generatory, w·zkiwidğowe,odkurzacze przemysğowe,a

nawet palacze gdyŨmogŃoni specjalnym przyciskiem aktywowaĺtň

funkcjň. Tğumienietrwa albo do rozwarcia wejŜciaalarmowego lub 15 min po

jednorazowym zwarciu. Tak wiňcnie ma ryzyka, Ũe po wğŃczeniu

tğumieniadetektor pozostanie w stanie zredukowanej czuğoŜci. W detektorze

NANO moŨliwejest redukowanie czuğoŜcio 50%, a w pozostağychdetektorach do

wartoŜci99 procent. Do detektora wprowadzamy wartoŜĺ,kt·rawynika z pomiaru

przyrostu dymu od danego czynnika. Odczyt jest moŨliwyon-line lub z rejestru 20
tys. zapis·w jakim dysponujekaŨdyz detektor·w Stratos.

http://tadeuszmarkiewicz.home.pl/kreator/data/documents/Override=20Classifire.pdf


²ȅƧŊǘƪƻǿŜ ŦǳƴƪŎƧŜ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŜ 

Tryb oszczňdnoŜcienergii

Dziňkitemu trybowi w detektorach StratosmoŨnawydğuŨyĺczaspracy wentylatora.

Normalnie wentylator pracuje na poziomie 80% maksymalnej mocy w kaŨdymz
moŨliwych1-16 poziomach pracy . Przy wğŃczeniutrybu oszczňdnoŜcienergii
wentylator po ustabilizowaniu siňpoziomu dymu tğamoŨezwalniaĺdo 50% swojej
mocy dla zadanego 1 z 16 poziom·w pracy. Niemniej przy wykryciu najmniejszych
skok·w dymu zasysanie dochodzi do 100% wydajnoŜci,a po ustabilizowaniu siň

sytuacji wraca ponownie do pracy normalnej 80% i dalej do 50% mocy. Trybu tego
nie poleca siňdo obiekt·w czystych i wymagajacych ekstremalnie szybkiej reakcji

detektora. Tryb ten najczňŜciejstosujemy w klasie czuğoŜciC np. w halach
wysokiego skğadowaniaitp. gdzie mamy dğugieorurowanie i wentylatory wymagajŃ
zwiňkszeniaszybkoŜcidla zachowania wymaganego czasu transporu. Poza tym tryb
ten moŨemystosowaĺw innych obiektach gdzie mamy kr·tkie orurowanie i system
nie pracuje na granicznych czasachtransportu powietrza.
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SenseNET
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SzybkoŜĺ reakcji

Czas
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HSSD2 i Micra
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