
            DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania interfejsu PC 220V - 240V
Maksymalna długość pętli magistrali 1200 m między repeaterem lub Stratos-HSSD2 Kabel typu RS485 Kabel danych.
Belden 9841 lub odpowiednik Maksymalna liczba urządzeń na pętlę 127
Maksymalna liczba pętli 4
Maksymalna liczba urządzeń 508

Ultra wczesna detekcja dymu  Stratos
Zarządzanie i monitorowanie sieci komunikacyjnej

SenseNET® to program oparty na
systemie Windows, który zapewnia
centralne zarządzanie
i monitorowanie maksymalnie 127
detektorów w odpornej na
uszkodzenia pętli komunikacyjnej z
obszernym sprawdzaniem
i korygowaniem błędów w celu
zapewnienia najwyższej
niezawodności. W przypadku
większych obiektów można
zastosować wiele pętli,
z maksymalnie 127 detektorami
w każdej pętli.

Taki jest poziom czułości najnowszej 
generacji systemu Stratos, źródło 
dymu w chronionym budynku nie 
zawsze jest od razu widoczne. W 
związku z tym można wykorzystać
zdolność SenseNET do tworzenia 
map obiektu, dźwięków 
ostrzegawczych i komunikatów 
głosowych, które mogą być unikalne 
dla każdego detektora lub detektora
w każdej pętli.

Czujki można również grupować
w strefy z powiązaną mapą stref,
co umożliwia szybkie i łatwe 
lokalizowanie alarmów lub 
usterek. Wersja demonstracyjna 
jest dostępna do pobrania ze 
strony internetowej 
quality07.com.pl.

Zobacz ClassiFire® 3D w czasie rzeczywistym. Potwierdź prawidłowe działanie 
urządzenia dzięki pełnej diagnostyce on-line. 

Ustaw podkłady mapowe i lokalizację urządzeń 
Wyświetlaj mapy i instrukcje dotyczące alarmów z definiowalnymi plikami
dźwiękowymi.

Ustawienia urządzenia
Centralne zarządzanie wszystkimi urządzeniami. SiteScan ™ automatycznie
wykrywa wszystkie podłączone urządzenia w celu szybkiej konfiguracji.

Lista historii
SiteAudit ™ rejestruje wszystkie zdarzenia na dysku w czasie rzeczywistym.
Uzyskaj informacje historyczne w dowolnym momencie.

Q07
Quality07 T.M. Markiewicz Sp.J.

www.quality07.com.pl 

Email
SiteMail ™ wysyła wiadomości e-mail z alertami, gdy się pojawią.
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Programowalne wyjścia przekaźnikowe
w zdalnych lokalizacjach

Karta przekaźnikowa w RDU

Repeater słupkowy LED i wskaźnik stanu dla
każdego detektora w formacie 19 ”.

COMMAND MODULE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Obsługa detektorów VESDA

System graficzny oparty na PC / Windows
zapewniający intuicyjny interfejs użytkownika z
zaawansowanymi narzędziami komunikacyjnymi
i diagnostycznymi umożliwiającymi zarządzanie
wieloma sieciami.

email

Modem
GSM

Grafiki

Zdalny wyświetkacz RDU

Moduł sterowniczy Stratos zapewnia
centralny punkt programowania i
wyświetlania wszystkich urządzeń
Stratos, jeśli są połączone ze sobą za
pomocą systemu SenseNET.

Moduł sterowniczy

■  Zobacz sztuczną inteligencję ClassiFire® w akcji. ■ Usprawnij 
konfigurację poprzez centralne zarządzanie wszystkimi urządzeniami 
SenseNET.
■ Mapy obiketu z lokalizacja detektorów i szczegółowe instrukcje

dotyczące alarmów lub usterek.
■ SiteAudit ™ rejestruje wszystkie zdarzenia na dysku w czasie 

rzeczywistym.

■ Wskazywanie w czasie rzeczywistym alarmów lub instrukcji 
mówionych z definiowalnymi plikami dźwiękowymi.

■ SiteScan ™ automatycznie wykrywa wszystkie podłączone urządzenia 
do szybkiej lokalizacji konfiguracja.

■ SiteMail ™ wysyła wiadomości e-mail z alertami

■ Wyświetl pełny stan systemu lub dane historyczne informacje w dowolnym momencie.

■ Drukowanie zdarzeń w momencie ich wystąpienia

■ Potwierdzenie prawidłowego działania urządzenia dzięki pełnej diagnostyce.

■ Cztery poziomy dostępu do ustawień systemu chronione hasłem.

Firma AirSense Technology Ltd wykorzystała
najnowsze technologie programowania
zorientowanego obiektowo do stworzenia systemu
zdalnej sygnalizacji, zapytań i konfiguracji 
SenseNET™. Rezultatem jest szybki, niezawodny i
łatwy w użyciu program komunikacyjny, który ma
wiele innowacyjnych technologii zintegrowanych z
rdzeniem.

Jako system graficzny komputera PC SenseNET ™ jest
programem opartym na systemie Windows®, który
zapewnia centralne zarządzanie i monitorowanie
wielu pętli, z których każda zawiera do 127 urządzeń
Stratos. Pętle SenseNET ™ są wysoce odporne na
uszkodzenia i zawierają algorytmy weryfikacji
sygnału i sprawdzania błędów, aby zapewnić
najwyższą niezawodność.

SenseNET ™ bezproblemowo integruje się z gamą
detektorów Stratos i umożliwia przyszły rozwój
technologii wykrywania.

Stratos-HSSD  sieć komunikacji i
monitorowania pożaru

Budowa systemu modułowego SenseNET ™

Stratos-HSSD 2

Stratos-Micra 25

Stratos-HSSD 2 LCD 

PC

PC Interface

Stratos-HSSD 2 LED

Stratos-Micra 25

Stratos-HSSD 2

PC Moduł sterowniczy                                                   Stratos-Micra 100

Stratos-Micra 25    i   Stratos EX

RDU RDU

SenseNET ™ to system komunikacyjny, który może być używany z komputerem
PC lub centralnym kontrolerem lub bez niego. Na bardzo podstawowym poziomie
SenseNET ™ może być używany do prostej obsługi zdalnych wyświetlaczy ze
zdalnej lokalizacji.

Podłączenie
komputera PC
przez interfejs PC

RS485

Kabel szeregowy lub LAN

RS-232

Podstawowy
wzajemne
połączenie
urządzeń

Format A

Format B

Format C

Podłączenie
komputera
za pomocą
modułu
sterującego
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Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation
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