
Alarmline II Analogowy
Liniowa detekcja ciepłą LDC 
Zgodna z normą EN 54-22:2015
Najnowocześniejsze analogowe liniowe wykrywanie ciepła 
zapewniające wyjątkową wydajność i niezawodność.

Alarmline II analogowy jest detektorem do wykrywania ciepła do 
interfejsu między standardową centralą sygnalizacji pożaru lub 
modułem adresowalnym.
Interfejs monitoruje wewnątrz specjalnie domieszkowane polimery 
kabel czujnika, którego rezystancja zmienia się wraz z temperaturą. 
Nienormalna zmiana rezystancji wzdłuż analogowego kabla 
wykrywającego ciepło wyzwala PREALARM lub ALARM na 
kontrolerze detektora i i odpowiednią strefę inicjującą na centrali 
sygnalizacji pożaru. Jednostka ma być prosta i łatwa do 
zainstalowania i jest uruchamiana przy użyciu wbudowanego 
modułu do samodzielnego programowania lub za pomocą laptopa. 
Kabel czujnika został zaprojektowany tak, aby był fizycznie i 
elektronicznie wytrzymały, aby pasował do wszystkich środowisk, z 
wyjątkiem najbardziej ekstremalnych.

Na zdjęciu kontroler  wersja AAECU z programatorem i modułem końca lini w zestawie .                                          

Dostępne typy kabla:

100m  PVC  Q07-AAE-xxxx), 100m 250m i  500m

Kabel analogowy

Zastosowanie:

• Wytwarzanie energii

• Przemysł naftowy

• Kopalnie

• Chłodnie

• Tunele

• Korytka kablowe

• Magazyny

Alarmline II Analogowy Moduł końca 
lini End-of-line AAECU-EOL i 
puszka łączeniowa AAECU-JUN

Korzyści:

• Zatwierdzony przez VDS i zgodny z 
RoHS spełniają specyfikacje
użytkownika końcowego
• Niższy całkowity koszt wykrywania
w porównaniu do innych analogowych 
systemy wykrywania przegrzania
• Wykrywanie przerw i zwarć
zmniejsza ryzyko fałszywych alarmów
• Opcjonalne ustawienie przedalarmowe 
pozwala użytkownikowi efektywniej 
zarządzać ryzykiem
• Wykrywanie za pomocą kabla 
umożliwia wykrywanie w punkcie ryzyka 
• Krótki czas realizacji produkcji 
zapewnia dostępność produktu i 
szybkość dostaw
• Niskie koszty instalacji i konserwacji
zmniejszają całkowity koszt systemu
• Niezawodność poprzez projekt i 
dopuszczenia oraz 3 lata gwarancji

Właściwości:

• Zatwierdzony przez VDS i zgodny z 
RoHS oraz EN-54-22
Alarm i temperatura prealarmu
od 54 ° C (129 ° F) 100 ° C (212 ° F)
• Linia do 500 m (1640 stóp)
długość (maks. 500 m / 1640 stóp na 
strefę)
• Kompensacja temperatury otoczenia
• Hotspot alarmowy 3% długości linii
• Wykrywanie analogowe
• Oddzielne wyjścia alarmu i prealarmu 
• Alarm, jeśli sterownik osiąga

temperaturę  100 ° C (212 ° F)
• Brak nomogramów lub innych skal do
programowania
• Prosta instalacja 
• Wszystkie dostępne temperatury 
alarmowe na wszystkich długościach 
stref
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Specyfikacje środowiskowe

Wilgotność

...Kontroler 0% - 95% RH
(Max. 75% RH dla <75m kabel 54°C punkt alarmu) 

...Kabel sensotyczny 0% - 99% RH

Dane mechaniczne
Materiał

...Kontroler Poliwęglan

...Kabel czujnika                                    Całkowicie izolowany czterordzeniowy rdzeń  skręcony i ekranowany

Kolor  
... Kabel czujnika czerwony

Maksymalna długość strefy                                500 m
Minimalna długość strefy                                    30,50 m
Wymiary (kontroler)                                             szer. 182 mm x wys. 180 mm x gł. 90 mm

Stopień ochrony                                                  IP65 (IK08) poliwęglan ze zdejmowaną pokrywą

Waga

Kontroler                                                                                804g

Kabel czujnika

Powłoka PVC                                                                        23,7 g na m2

Średnica kabla czujnika

Powłoka PVC                                                                       4,57 mm +/- 0,075 mm (0,180 ”+/- 0,003”)
Stopień ochrony                                                                   IP65 (IK08) poliwęglan ze zdejmowaną pokrywą
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100m Rolka  250m Rolka 500m Rolka

Net 
Kgs

Net 
Kgs

Net 
Kgs

roReact EN Analogue EOL  1062g

Wymi
ary
mm

F3050 ProReact EN Analogue Kabel PVC 2.47 3.12 Ø300 x 100 6.18 8.84 Ø430 x 135 12.35 15.60 Ø430 x 250 

A1388 Pro React EN Analogue Kontroler z programatorem

255 x 210 x 110
A1389 ProReact EN Analogue Kontroler  948g

A1471 ProReact EN Analogue Puszka łączeniowa 240g
155 x 145 x 60

A1470 ProReact EN Analogue Moduł końca lini EOL 156g
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SCHEMAT POŁĄCZENIA Z CENTRALĄ SP

Parametry elektryczne

Zakres napięcia roboczego 20 V DC - 28 V DC
Pobór prądu
... warunki normalne i awarie <70 mA (tylko podstawowa płytka drukowana <50 mA) 
... stan przedalarmowy LUB warunki alarmowe <80 mA
... warunki przedalarmowe i alarmowe <100mA

Wyjścia przekaźnikowe
 Alarmu i alarmu wstępnego  Obciążenie Yyp C 2A @ 30Vdc - rezystancyjne 

                                               Obciążenie 0,25 A przy 250 V prądu przemiennego (62,5 VA) - rezystancyjne 

Wyjście błędu                        Optoizolowane wyjście fototranzystora Maks. 50 V przy 20 mA

Zdalne resetowanie        Izolowane wejście do zdalnego resetowania modułu (impuls 20-28 V DC przez> 5 s)

Inne właściwości  środowiskowe
Min./maks. Temperatura otoczenia podczas pracy
... Sterownik 0 ° C - + 50 ° C .
... Kabel czujnika (odzyskiwalny) -40 ° C - + 125 ° C
Ciągły zakres temperatur pracy
... Kabel czujnika -40 ° C - + 90 ° C
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Dostępne ustawienia temp. 
alarmowej

Zalecana typowa
temperatura aplikacji

Maksymalna tem-
peratura aplikacji

°C °F °C °F 

VdS EN 54-22: 2015 Certyfik. Class A1 I/A2I 25 77 50 122

VdS EN 54-22: 2015 Certyfik. Class BI 40 104 65 149 

54 15 59 30 86

64 25 77

72 30 86 47 117 

79 35 95

86 40 104
65 149

100 50 122

Zalecane typowe i maksymalne temperatury aplikacji zależą od wybranego ustawienia jednostki sterującej
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