
Przewodnik po zasysającym 
wykrywaniu dymu w brudnych

środowiskach i innych 
aplikacjach przemysłowych

 
LASEROWA DETEKCJA DYMU

PRODUKOWANE W POLSCE !!!



Czułość jest 
utrzymywana 
niezależnie od zmian 
warunków otoczenia.
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Wstępny 15-minutowy pro-
ces uczenia się stanowi 
punkt wyjścia do kompen-
sacji środowiskowej. 

W ciągu pierwszych 24 godzin 
czujka działa ze zmniejszoną 
czułością i dostosowuje się do 
najbardziej stabilnego poziomu 
za pomocą algorytmu 
ClassiFire. 

15 minut 1st Pierwsze 24h 1 miesiąc                                           1 rok

Czas

Q07-FMN                                                                    Q07-FHML

Znalezienie rozwiązania wykrywania dymu
dla brudnych środowisk, które zapewni
niezbędną skuteczność wykrywania przy
jednoczesnej redukcji fałszywych alarmów,
jest ostatecznym celem projektantów
systemów przeciwpożarowych.

Dzięki połączeniu technologii wykrywania,
opatentowanych algorytmów i konstrukcji
systemuzasysające detektory dymu Stratos od wielu
lat zapewniają rozwiązanie w najbrudniejszych
środowiskach.
Stratos wykorzystuje technologię, która rozszerza
zakres zastosowań daleko poza te tradycyjnie
związane z wykrywaniem próbek powietrza.

Technologia detektora

Classifire
Opatentowany algorytm Classifire to kluczowa cecha
wszystkich produktów Stratos ASD, która umożliwia
detektorowi poznanie warunków otoczenia. Ten poziom dymu
otoczenia jest następnie ustawiany jako linia bazowa
detektora, więc zanieczyszczenie tła otoczenia jest
ignorowane, podczas gdy detektor reaguje tylko na zmiany
powyżej tła. W przeciwieństwie do innych jednostek
zasysających, detektory Stratos stale monitorują tło otoczenia
przez cały okres ich eksploatacji, umożliwiając detektorom
kompensację zmian poziomu zadymienia otoczenia przy
zachowaniu stałej czułości.

Classifire monitoruje również różne tło dymu otoczenia
, które mogą wystąpić pomiędzy dziennym i nocnym działaniem
obiektu, automatycznie określając okres zmiany i odpowiednio
dostosowując  czułość detektora do tych zmian. 

Korzyści z  Classifire

Wysoka czułość może być zapewniona niezawodnie
• Częstość fałszywych alarmów można przewidzieć
• Zmiany sezonowe są automatycznie dostosowywane do
• Zmiany  filtracji powietrza nie wpływają na wykrywanie dymu
• Niezwykle prosta konfiguracja

LDD3 – Laser Dust Discrimination

Laser Dust Discrimination to zaawansowany algorytm, który
identyfikuje i eliminuje skoki odczytu zaciemnienia
spowodowane przez cząstki kurzu w strumieniu powietrza.
Dzięki temu detektory Stratos mogą osiągnąć wyższy poziom
czułości bez poświęcania niezawodności.

Filtracja wewnętrzna
Wszystkie detektory Stratos posiadają unikalny wewnętrzny 4-
stopniowy filtr, który został zaprojektowany w celu
ograniczenia przedostawania się do komory detektora cząstek
niedymnych – cząstek większych niż 10 µm.
Detektory Stratos posiadają również opatentowaną
konstrukcję waste-gate, która ogranicza ilość przepływu
powietrza przechodzącego przez filtr i komorę detekcyjną, co
z kolei ogranicza możliwość zanieczyszczenia i wydłuża ich
żywotność.

Classifire ma kluczowe znaczenie w monitorowaniu stanu filtra, 
a także w kompensacji zabrudzonych lub zablokowanych 
filtrów. Detektor automatycznie powiadomi , gdy filtr osiągnie 
koniec swojej żywotności.

Rozważania dotyczące projektowania systemu
Do detektora Stratos dodano wiele unikalnych funkcji, aby 
zapewnić wysoki poziom wydajności przy jednoczesnym 
zmniejszeniu ryzyka fałszywych alarmów. Jednak w 
ekstremalnie zabrudzonych/zakurzonych środowiskach samo
to może nie wystarczyć, aby zapewnić wystarczające obniżenie
ryzyka fałszywych alarmów. W takich przypadkach może być
konieczne zaprojektowanie systemu jako całości i wdrożenie 
dodatkowych zabezpieczeń.

Zewnętrzne filtry
W ekstremalnie zabrudzonych i zapylonych środowiskach 
konieczne będzie rozważenie filtrów zewnętrznych. Należy to 
rozważyć na etapie projektowania, ponieważ późniejsza 
modyfikacja może być trudna.
Separator cząstek PS3 to trzystopniowy filtr cząstek, który:
jest zaprojektowany tak, aby pasował do orurowania 
próbkującego i odfiltrowuje większe cząstki, zanim dostaną się
do jednostki detektora, wydłużając żywotność i skracając okres 
konserwacji filtra wewnętrznego.

Piki wywołane 
kurzem są
elektronicznie 
eliminowane z 
sygnału detektora

Średnia 2

Poziom dymu i
kurzu detektora.
Kurz wycięty.

Sygnał laserowy 
pokazuje stałą moc 
z powodu dymu i 
piki z powodu 
cząstek kurzu.

Średnia  1

Poziom
dymu i kurzu
detektora

Pozostała stała moc wyjściowa reprezentuje podstawową gęstość dymu
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W przypadku użycia alternatywnych filtrów zewnętrznych 
projektant/instalator systemu jest odpowiedzialny za 
zapewnienie, że nie mają one wpływu na działanie systemu 
detekcji.

Wielkość otworów zasysajacych
Jednym z głównych problemów w ekstremalnie zabrudzonych 
środowiskach jest potencjalne blokowanie otworów 
próbkujących, których zwiększenie zmniejszy możliwość
gromadzenia się kurzu i brudu. Zakres przykładowych 
rozmiarów otworów używanych w oprogramowaniu do 
projektowania PipeCAD można dostosować, umożliwiając 
oprogramowaniu do projektowania obliczenia przy użyciu 
większych rozmiarów otworów. Dodatkowo warto użyć
specjalnych nakładek na otwory zwanych Clipami z otworami 
wyciętymi mechanicznie co ogranicza osadzanie się kurzu.

Serwis i konserwacja

Długoterminowa niezawodność i ciągła funkcjonalność, jak w
przypadku wielu systemów, zależy od regularnego
serwisowania i testowania. Serwis i konserwacja w
ekstremalnych środowiskach staje się bardziej krytyczna i może
wymagać częstszych wizyt serwisowych.

Uwaga: Okresy konserwacji nie mogą być krótsze niż minimum
wymagane przez lokalne normy i wytyczne.

W brudnych/zakurzonych środowiskach konserwacja
koncentruje się na utrzymaniu całego systemu w stanie wolnym
od brudu i kurzu, które w przypadku braku kontroli mogą mieć
długoterminowe konsekwencje dla funkcjonalności.
Wysoki poziom brudu i kurzu w systemie może powodować
szybsze blokowanie filtrów, co wymaga częstszych wizyt
serwisowych wymagających sprawdzenia stanu filtrów i, jeśli to
konieczne, ich wymiany przed wystąpieniem usterki.
Częstotliwość wizyt serwisowych należałoby ocenić w
odniesieniu do warunków na miejscu i uzgodnić z
użytkownikiem końcowym.
Zdalne oprogramowanie Stratos zapewnia przydatne narzędzia
umożliwiające monitorowanie stanu detektora i może dostarczać
informacji o zmianach poziomu zanieczyszczenia tła i wszelkich
późniejszych zmianach za pomocą dziennika historii i
przeglądarki Classifire screen.

Mogą one być przydatne przy określaniu najlepszego okresu
serwisowania dla konserwacji zapobiegawczej.

Czyszcenie orurowania próbkującego

Zapewnienie wewnętrznej czystości rurociągów pomaga 
zapobiegać potencjalnym problemom związanym z brudem i 
kurzem, zmniejszając częstotliwość konserwacji filtrów 
wewnętrznych i zewnętrznych.
Zalecaną metodą czyszczenia rurociągów w ekstremalnie 
zapylonych i brudnych środowiskach jest zamknięcie ścieżki 
przepływu powietrza do detektora i zwiększenie ciśnienia w 
rurze próbkującej od końca detektora, wydmuchując wszelkie
zanieczyszczenia z rury z dala od detektora i na zewnątrz 
przez otwory próbkujące.
Uwaga: Maksymalne zalecane ciśnienie to 4-8 barów.
Dostępne są akcesoria do ręcznego przedmmuchu lub 
urządzenia automatyczne.

Szybko zwalniany zawór linii powietrza zapewnia dwupozycyjny
zawór kulowy, który zamyka ścieżkę przepływu powietrza do
detektora, a także złącze wtykowe, które ułatwia podłączenie
sprężarki powietrza. Ciśnienie może być bezpiecznie
przyłożone przez przewód próbkujący bez uszkadzania
detektora. Zawór zwrotny może być  być używany w połączeniu
z zaworem linii powietrza, który jest umieszczony na końcu
każdej rury próbkującej i zapewnia zmniejszenie ciśnienia, aby
zapobiec uszkodzeniu sieci rurociągów.

Automatyczny system oczyszczania

W ekstremalnie zabrudzonych/zakurzonych środowiskach, im
czystość rurociągów jest mniejsza, tym mniejsza wydajność
detekcji gdyż  kurz blokujący otwory zmiejszy przepływ
powietrza do jednostki detekcyjnej.
Ręczne czyszczenie wymaga obecności na miejscu inżyniera z
całym niezbędnym sprzętem, a częstotliwość tych wizyt na
miejscu może być znaczącym kosztem dla użytkownika
końcowego.
Automatyczny system oczyszczania składa się z obudowy
zawierającej automatycznie sterowane zawory, które znajdują
się w linii z rurociągiem próbkującym i są połączone ze
sprężarką powietrza. System można zaprogramować tak, aby
regularnie zamykał zawory i podawał sprężone powietrze
czyszczace otwory bez interwencji człowieka.
Przykład konfiguracji systemu automatycznego oczyszczania: 

Filtr PSX-3

Automatyczny system przedmuchu 2 rur SPOKO ML

W wielorurowych systemach ASD system automatycznego
oczyszczania czyści każdą rurę indywidualnie, nie wpływając
na możliwości wykrywania innych rur próbkujących.

Ręczny zawór do przednuchu 

Filtr FBS-25 Filtr Q07-CM-1970-

Odstojnik Q07-019-PP
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Zasysająca 
czujka dymu

Typ detektora                                            Maksymalna 
wysokość stosow.
               (m)

Ciepła  (PN EN 54-5)
Klasa   A                                                 9.0 
Inne klasy 7.5

Punktowy dymu   ( EN 54-7)                   12.0 m 
Czujki CO2                ( EN 54-26) 10.5

Liniowy dymu       (EN 54-12)

Normala  czułość   25.0 (nota 2 i 3)
Zwiększona czułość <35%  45.0 (nota 1 i 3) 

Zasysajacy dymu ( EN 54-20)

Klasa C -Minim. 5   otworów                  16.0 (nota 3)

Klasa C -Minim. 15 otworów                  25.0 (nota 3)

Klasa B -Minim. 5  otworów                   45.0 (nota 3)

Nota 1 : Zalecana czułość tłumienia 35% lub mniej i pełne pokrycie 
zakresu aż do maksymalnej separacji dla wybranego 
modelu wiązki.

Stratyfikacja -Rozwartstwienie

W obszarach z wysokimi sufitami przemieszczanie się dymu do 
wysokości sufitu może być ograniczone przez zjawisko znane jako 
stratyfikacja. Dym schładza się wraz ze wzrostem i osiąga punkt, 
w którym jego temperatura jest taka sama jak otaczającego 
powietrza, osiąga równowagę termiczną, w której dym ma 
niewystarczająca energia cieplna. Dym unosiłby się wyżej tylko 
wtedy, gdyby powstał większy, gorętszy ogień.

Czujki zasysające są jednak zaprojektowane tak, aby były znacznie bardziej 
czułe niż inne formy wykrywania dymu i mogą wykrywać mniejsze poziomy 
cząstek dymu. Widoczny dym będzie się rozwarstwiał, ale mniejsze, mniej 
widoczne cząsteczki dymu mogą nadal unosić się i być wykrywane przez 
wyższą czułość Stratos ASD, dlatego w wielu obszarach efekt 
rozwarstwienia czyli tzw. podzuszki powietrznej na Stratos ASD jest 
minimalny, co pozwala na montaż na wysokości do 45m.
W obszarach, w których może wystąpić ekstremalna stratyfikacja, 
elastyczność instalacji i projektowania systemu wykrywania próbek 
powietrza Stratos może zapewnić pobieranie próbek na wielu poziomach w 
celu przezwyciężenia tego zjawiska, może to również wydłużyć ogólne 
czasy reakcji systemu poprzez zlokalizowanie otworów próbkowania bliżej 
punktu ryzyka.                 -

Innym potencjalnym rozwiązaniem jest prowadzenie rur próbkujących 
pionowo z punktami próbkowania na różnych wysokościach w obrębie 
ragałów/wysokich hal. 

Pomieszczenia wysokie

Tego typu budynki mogą mieć znaczną wysokość, co może 
mieć wpływ na czas reakcji i wydajność systemów 
zainstalowanych na wysokim poziomie. Ograniczenia 
wysokości dla różnych typów czujek dymu w  wytycznych CEN/
TS 54-14:2018 są następujące:
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Rurociąg za-
sysający do po-
bierania próbek 
=kapilary

Otwory 
zasysajace na 
poziomach 
pośrednich w 
ragałach

Rurociąg za-
sysający do po-
bierania próbek

Równowaga termiczna; równowaga cieplna

Stratyfikacja

Nota 2 : Akceptowane z certyfikatem skuteczności detekcji

Nota 3 : W przypadkach, gdy istnieją obawy dotyczące rozwarstwienia, 
zalecana jest fizyczna próba ogniowa.

Wg CEN/TS 54-14:2018

 Ze względu na szeroki zakres rodzajów składowania wysokiego składowania i możliwej
zawartości, wczesne konsultacje z użytkownikiem i/lub właścicielem oraz innymi
zainteresowanymi stronami (ubezpieczyciele, architekci, władze itp.)
kluczowy. Podczas planowania strategii przeciwpożarowej należy zachować szczególną
ostrożność, aby uwzględnić możliwe skutki szybkiego rozprzestrzeniania się ognia.
Podstawowym celem systemu wykrywania pożaru jest ewakuacja personelu. Tam,
gdzie planowana jest wczesna interwencja, konieczne jest wykrywanie o wysokiej
czułości wsparte odpowiednią strategią reagowania. Ogień może szybko
rozprzestrzeniać się w magazynie wysokiego składowania, dlatego magazyny
wysokiego składowania są zwykle chronione przez jakąś formę automatycznego
systemu gaśniczego (takiego jak tryskacze). W związku z tym konieczne może być
rozważenie wzajemnego powiązania między systemami wykrywania i gaszenia. W
zakresie detekcji pożaru składowanie wysokiego składowania określa się wtedy, gdy
najwyższy poziom składowanych towarów przekracza 9,0 m. Do detekcji w magazynach
wysokiego składowania zalecane są zasysające systemy detekcji dymu. Tam, gdzie
składowanie na regałach wysokiego składowania jest szczególnie wysokie,
zastosowanie mogą mieć względy dotyczące Atria.
Zasysająca detekcja dymu.- W każdym przejściu powinna znajdować się co najmniej
jedna zasysająca czujka dymu, zamontowana na zewnątrz regałów lub umieszczona
pośrodku między dwoma regałami. Jedna zasysająca czujka dymu nie powinna
obejmować odległości poziomej większej niż 30 m. Odległość między punktami poboru
próbek nie powinna przekraczać 6,5 m. Oprócz detekcji montowanej na regale, co
najmniej jeden zasysający system detekcji dymu powinien być montowany na suficie lub
montowany z punktami zasysania 1 m powyżej najwyższego poziomu składowanych
towarów.

Magazyny wysokiego składowania 

Ragały

Detektor 
zasysający



Przeprowadzenie testu zadymienia może zidentyfikować skutki 
stratyfikacji na danym obszarze, jednak należy pamiętać, że 
zewnętrzne warunki pogodowe mogą wpływać na skutki 
stratyfikacji, a testy przeprowadzane o różnych porach roku 
mogą dawać różne wyniki.

Magazyny wysokiego składowania
W większości obszarów magazynowych wystarczy projekt
rurociągu oparty na ogólnej ochronie obszaru zgodnie ze
standardowymi odstępami dla przebiegów rur i punktów
próbkowania (takich samych jak punktowe czujniki dymu), jak
określono w lokalnych normach. Jednak w obszarach, w których
wysokość regałów jest wystarczająco blisko sufitu, aby
utrudniać ruch dymu między regałami, może być konieczne
zainstalowanie rury zasysającej w każdym przejściu w celu
pokonania przegród spowodowanych przez regały.
Przy projektowaniu zasysających systemów wykrywania dymu
jest  ważne  przestrzeganie odpowiednich lokalnych norm
projektowych.
Wszystkie proponowane projekty rurociągów muszą zostać
zweryfikowane za pomocą oprogramowania do projektowania
PipeCAD, co potwierdzi wydajność wszelkich proponowanych
projektów pod względem czasu transportu, bilansu przepływu,
klasyfikacji klasy czułści itp.

Konserwacja i testy
Jedną z istotnych długoterminowych zalet wykrywania aspiracji
w magazynach jest koszt konserwacji i testowania. Wiele
alternatywnych typów detektorów dymu, tj. detektory wiązkowe i
punktowe, musi być zainstalowanych na wysokim poziomie,
dlatego dostęp w celu przeprowadzenia konserwacji i
rutynowych testów zgodnie z przepisami dotyczącymi pracy na
wysokości  może wymagać użycia specjalistycznego sprzętu,
takiego jak podnośniki nożycowe itp. Może to spowodować
znaczne zakłócenia w ogólnym funkcjonowaniu magazynu,
zwłaszcza w nowoczesnych magazynach automatycznych,
które mogą wymagać wyłączenia systemów w tych okresach.
Systemy zasysającej detekcji dumu z założenia mają centralny
detektor, który można umieścić na poziomie gruntu lub na
chodnikach serwisowych, gdzie są łatwo dostępne w celu
konserwacji bez zakłócania normalnego funkcjonowania
obszaru. Łatwy dostęp oznacza również, że czas potrzebny na
konserwację i testowanie jest krótszy, co zmniejsza
długoterminowy koszt serwisu dla użytkownika końcowego.
Problemem może być również testowanie systemu aspiracji,
ponieważ w w jaki sposób możemy dostarczać dym do punktów
próbkowania, aby upewnić się, że czujka reaguje zgodnie z
oczekiwaniami.
Dostępne są produkty do testowania dymu innych firm, które
można zamontować na końcu każdego przebiegu rury
próbkującej można je uruchomić zdalnie, gdy wymagany jest
test, wprowadzając dym do końcowego otworu próbkującego.

Jednak najprostszą metodą jest zainstalowanie rury próbkującej
tak, aby ciągnęła się w dół ściany do niskiego poziomu ta
długość rury będzie miała zamkniętą zaślepkę końcową, którą
można zdjąć, tworząc punkt testowy niskiego poziomu, w
którym można zastosować dym podczas rutynowej wizyty
serwisowej w przetestuj system. Ten wydłużony rurociąg
podczas normalnej pracy będzie uszczelniony, dlatego nie ma
wpływu na działanie systemu, tj. maksymalny czas transportu.

Nota: Punkt testowy jest używany tylko do rutynowego testowania systemu,
uruchomienie będzie wymagało pełnego testu zadymienia.

Czyszczenie orurowania
Aby zapewnić dobrą wydajność i długoterminową
niezawodność, zaleca się czyszczenie rurociągów w
ramach ogólnego serwisu i konserwacji systemu, co
może być bardziej krytyczne w bardziej zapylonych
środowiskach. Czyszczenie rurociągów można
przeprowadzić na niskim poziomie na dwa sposoby:
– Zastosowanie automatycznego systemu przedmuchu
– Podłączenie odkurzacza

Ważne!

Przed przystąpieniem do czyszczenia rurociągu należy
go odizolować od jednostki detektora poprzez 
odłączenie lub za pomocą zaworu odcinającego, który 
zamyka ścieżkę przepływu. Niezastosowanie się do 
tego może spowodować uszkodzenie detektora. 
Zautomatyzowane systemy czyszczące  są dostępne 
dla środowisk ekstremalnie zapylonych/brudnych.



Detektory
Stratos Micra 10

Stratos Micra 10 zapewnia wysoką czułość wykrywania dymu 
w małej obudowie do lokalnych zastosowań. Sztuczna 
inteligencja percepcyjna ClassiFire™ zapewnia, że detektor 
działa z optymalną czułością dla chronionego środowiska bez
konieczności skomplikowanej konfiguracji.
Stratos Micra 10 jest dostarczany z przekaźnikami „błędu” i 
„pożaru”, a opcjonalna karta przekaźników zapewnia cztery 
poziomy alarmów, usterek i trzy programowalne wejścia.
Detektor jest umieszczony w wytrzymałej metalowej 
obudowie.
Wewnętrzny, monitorowany na zabrudzenie filtr.

• Pojedynczy wlot rury próbkującej
• Pokrycie do 750 m²
• Do 50 m długości rury
• Do 10 otworów próbkujących lub kapilar 
• Cztery progi alarmowe
• Bezpośrednie połączenie z komputerem
• Niska cena
• Wytrzymała stalowa obudowa
• 3 wejścia sterujące
• Stacja dokująca
• Pożary testowe EN-54-20 w Fire 
Dynamics Simulator

Stratos Micra 25
Stratos Micra 25 zapewnia wysoką czułość wykrywania dymu
w małej obudowie . ClassiFire™ - percepcyjna sztuczna 
inteligencja zapewnia, że detektor działa z optymalną czułością
dla chronionego środowiska bez konieczności skomplikowanej 
konfiguracji.
Stratos Micra 25 jest dostarczany z przekaźnikami „błędu” i 
„pożaru”, a opcjonalna karta przekaźników zapewnia cztery 
poziomy alarmów, usterek i trzy programowalne wejścia. 
Możliwość pracy w sieci przez SenseNET™ z modułe 
kontrolnym lub aplikacją SenseNET. Detektor jest umieszczony 
w wytrzymałej metalowej obudowie. Wewnętrzny, 
monitorowany na zabrudzenie filtr.

Stratos Micra 100

Stratos HSSD2

Modułowy Laser

Stratos Micra 100 zapewnia wysoką czułość wykrywania dymu 
w małej obudowie . ClassiFire™ - percepcyjna sztuczna 
inteligencja zapewnia, że detektor działa z optymalną czułością
dla chronionego środowiska bez konieczności skomplikowanej 
konfiguracji.
Stratos Micra 100 jest dostarczany z przekaźnikami „błędu” i 
„pożaru”, a opcjonalna karta przekaźników  zapewnia cztery 
poziomy alarmów, usterek i trzy programowalne wejścia. 
Możliwość pracy w sieci przez SenseNET™ z modułe 
kontrolnym lub aplikacją SenseNET. Detektor jest umieszczony 
w wytrzymałej metalowej obudowie. Wewnętrzny, 
monitorowany na zabrudzenie filtr.  

Stratos HSSD2 zapewnia wysoką czułość wykrywania dymu
w  obudowie plastikowej lub metalowej z wyświetlaczem LCD 
lub bez . ClassiFire™ - percepcyjna sztuczna inteligencja 
zapewnia, że detektor działa z optymalną czułością dla 
chronionego środowiska bez konieczności skomplikowanej 
konfiguracji.
Stratos HSSD2 jest dostarczany z przekaźnikami „błędu” i „4 x 
pożaru” i trzy programowalne wejścia . Możliwość pracy w 
sieci przez SenseNET™ z modułe kontrolnym lub aplikacją
SenseNET.
Wewnętrzny, monitorowany na zabrudzenie filtr.
4 niezależne wloty rur każdy z dedykowanym czujnikiem 
przepływu. Możliwość wprowadzenia rur od góry lub od tyłu 
detektora. Wygodna w użytku płyta montażowa oraz budowa 
modułowa ułatwiająca szybki serwis.

Stratos ML zapewnia wysoką czułość wykrywania dymu dla 
średnich i dużych zastosowań, z lokalizacją rury zasysającej 
zawierającej dym. Sztuczna inteligencja percepcyjna 
ClassiFire™ zapewnia, że każdy moduł detektora działa z 
optymalną czułością dla chronionego środowiska bez 
konieczności skomplikowanej konfiguracji.
Modułowa konstrukcja zapewnia elastyczność instalacji 
modułów czujek w jednym miejscu lub rozproszonych, 
ułatwiając krótsze rury próbkujące i szybsze czasy reakcji. 
Każdy moduł posiada 2 programowalne wejścia i 3 
programowalne wyjścia przekaźnikowe. Wewnętrzny, 
monitorowany na zabrudzenie filtr. Unikatowy stycznik otwarcia 
obudowy oraz 3 stopniowe zabezpieczenie dostępu. Bardzo 
duży rejestr zdarzeń umożlwiajacy analizę pracy detektora na 
miesiąc wstecz co 1 sekundę. Moduł detekcyjny ML-D, Moduł
wyświetlacza TFT ML-B i moduł wyświetlacza LED -ML-C, a 
także moduł obudowy pustej ML-X.

• Pojedynczy wlot rury próbkującej
• Pokrycie do 750 m²
• Do 50 m długości rury
• Do 10 otworów próbkujących lub kapilar
• Cztery progi alarmowe
• Bezpośrednie połączenie z komputerem
• Wytrzymała stalowa obudowa
• 3 wejścia sterujące
• Karta sieciowa SenseNET
• Wysoka czułość - 10 otworów w klasie A
• Stacja dokująca

• Dwa wloty rury próbkującej
• Pokrycie do 1400 m²
• Do 2x50 m długości rury
• Do 2x20 otworów próbkujących lub
kapilar
• Cztery progi alarmowe
• Bezpośrednie połączenie z komputerem
• Wytrzymała stalowa obudowa
• 3 wejścia sterujące
• Karta sieciowa SenseNET
• Wysoka czułość - 26 otworów w klasie A
• Stacja dokująca

• 2x 4 wloty rury próbkującej
• Pokrycie do 2000 m²
• Do 4x63 m długości rury
• Do 4x25 otworów próbkujących lub
4x15 kapilar
• Cztery progi alarmowe
• Bezpośrednie połączenie z komputerem 
• Wytrzymała stalowa obudowa lub 
plastikowa i wyświetlacz LCD
• 3 wejścia sterujące
• Karta sieciowa SenseNET
• Wysoka czułość - 38 otworów w klasie A
• Pożary testowe EN-54-20 w Fire 
Dynamics Simulator

• 8x1 wlot rury próbkującej
• Pokrycie do 8x2000 m²
• Do  8x250m  rur
• Do 8x50 otworów próbkujących lub
58x0 kapilar każda do 6m
• Cztery progi alarmowe na moduł
• Budowa modułowa
• 2 wejścia sterujące na moduł
• Karta sieciowa SenseNET+
• Wysoka czułość - 20 otworów w klasie A
• Alarmy E-mail
• Wizualizacja po Modbus
• Wirtualna adresacja Matrix Scan 
• Funkcja detektora referencyjnego
• Pożary testowe EN-54-20 w Fire 
Dynamics Simulator

Stacja dokująca
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Moduł kontrolny Moduł kontrolny Stratos ML-A zapewnia wyświetlanie,
sterowanie i interfejs w jednej lokalizacji dla systemów
składających się z maksymalnie 127 detektorów. Zapewnia
globalne programowanie wszystkich funkcji 126 modułów  w
jednym, wygodnym  miejscu. Wszystko to jest możliwe dzięki
sieci SenseNET, obsługującej zarówno topologię magistrali, jak i
pętli zamkniętej. Wbudowane programowalne wyjścia
przekaźnikowe zapewniają globalne wyjście detektora do
integracji z innymi systemami. Dostępne są również 2
programowalne wejścia, umożliwiające zmiany trybu pracy
detektora lub monitorowanie zasilacza. Urządzenie jest
umieszczone w tej samej obudowie, co wyświetlacz ML-B,
zapewniając kompaktowy i nowoczesny wygląd.

• Zarządzanie siecią do 127 detektorów
• Globalny wyświetlacz sieci
• Wiele konfiguracji
• SenseNET™ RS-485 komunikacja
• Programowanie przez USB

• Wizualizacja po Modbus

SenseNET™ PC -Graficzny system zarządzania siecią detektorów 

SenseNET™ to program oparty na systemie Windows, który za-
pewnia centralne zarządzanie i monitorowanie do 127 detek-
torów w pętli komunikacyjnej odpornej na awarie z rozbu-
dowanym sprawdzaniem i korygowaniem błędów, co zapewnia
najwyższą niezawodność. W przypadku dużych obiektów typu
kampus można skutecznie monitorować do 16 pętli po 127 de-
tektorów na pętlę.
Bardzo korzystna jest zdolność SenseNET™ do tworzenia map
terenu, dźwięków ostrzegawczych i dostarczania komunikatów
głosowych, które mogą być unikalne dla każdego detektora.
Czujki mogą być również grupowane w strefy z przypisaną
mapą stref, co pozwala na szybkie i łatwe lokalizowanie alar-
mów i usterek.

• Centralnie zarządza wszystkimi
urządzeniami

• Zarządza 16 pętlami po 127
detektorów

• Sygnalizacja alarmów w czasie
rzeczywistym z dźwiękiem

• Definiowane przez użytkownika pliki
dźwiękowe

• Wyświetla mapy graficzne z
określonymi instrukcjami

• Wyświetla pełny stan systemu lub
informacje historyczne

PipeCAD -System projektowania 

Orurowanie zasysające 

Integralną częścią każdej instalacji zasysającej czujki dymu jest
sieć rur próbkujących powietrze. Ta sieć rurociągów może być
bardzo prosta z tylko jednym lub dwoma zagięciami lub może
być bardzo złożona z wieloma zagięciami i trójnikami i
kapilarami.
Układ projektowy zależy od konkretnych wymagań
instalacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z
lokalnymi przepisami przeciwpożarowymi. PipeCAD™ to
program oparty na systemie Windows, który zapewnia
środowisko projektowe, w którym można projektować i
modelować sieć rur próbkujących powietrze w celu sprawdzenia
wydajności. Po osiągnięciu ostatecznego projektu PipeCAD™
generuje zestawienie materiałów, które można wykorzystać do
składania zamówień.

Dostępna jest pełna gama rur próbkujących 25 lub 27mm ABS lub 
PCV . Rury są dostarczane w kolorze czerwonym lub innym, z 
nadrukowanym tekstem ostrzegawczym, który identyfikuje je
jako sieć rur próbkujących zasysanego czujnika dymu.
Dostępne są różne akcesoria, w tym zespoły zdalnego punktu 
próbkowania z rurkami kapilarnymi, złączki i adaptery.
Wśród wyjątkowych akcesoriów znajdują się odstojnki wody z 
zaworem kulowym i przezierną rurką, filtry wilgoci oraz grzałki. 
Poza tym obudowy IP 67 chroniące detektory przed wilgocią i 
brudem oraz obudowy wyciszające DB.  Do mroźni także spirale 
grzejne chroniące orurowanie przez oblodzeniem.

• Importuj pliki .dxf i JPG
• Obsługa symulatora dynamiki 
pożaru 
 • Obliczanie czasu transportu
• Łatwy interfejs graficzny
• Tworzenie zestawienia materiałów
• Projektowanie do 24 detektorów w 1 
pliku
• Eksport układów do pliku CAD
• Symulacja promieni detekcji
• Rysowanie obysów chronionych 
pomieszczeń w 2 i 3D
• Pożary testowe EN-54-20 w Fire 
Dynamics Simulator

• Trwałe i wytrzymałe
• Czerwony kolor – wyraźnie 
rozpoznawalny -Standard pożarowy
• ABS lub PCV oraz stalowe i 
aluminiowe do zastosowań specjalnych
• Opcjonalnie szare lub białe



Rurki zasyzające i akceoria

Symbol                        Nazwa                                            Opis szczegółowy

Q07-008-27 ABS

Q07-008-25 ABS            Rura czerwona  3m

Q07-002-27 ABS

Q07-002-25 ABS           Krzywka, kolano 45

Łącznik rurowy do użytku z rurą detekcyjną
zasysającą 3/4” lub 25mm. Kolanko/krzywka 45
stopni zapewnia odchylenie 45 stopni przebiegu
rurociągu,umożliwiając przechodzenie rurociągu
wokół przeszkód. Spełnia wymagania normy 
EN61386-1, kolor – czerwony

Q07-001-27 ABS

Q07-001-25 ABS            90° Kolano,Łuk

Q07-006-27 ABS

Q07-006-25 ABS            Trójnik, teownik  

Q07-005-27 ABS

Q07-005-25 ABS           Złączka/Mufa

Q07-007-27 ABS

Q07-007-25 ABS            Zatyczka/Korek

Q07-003-27 ABS

Q07-00-27 ABS              Złączka rozkrętna, 
Łącznik rurowy  3/4” lub 25mm to dwuczęściowe 
złącze śrubowe do łączenia dwóch części rurociągu. 
Gniazdo można odkręcić, co umożliwia rozłączenie 
odcinków rurociągu. Materiał, zgodny z ymaganiami 
normy EN61386-1, kolor – czerwony

Q07-100-27 ABS
Q07-100-25 ABS          Wąż elastyczny 1m 

Akcesoria instalacyjne do użytku z rurą detekcyjną 
zasysającą 3/4” lub 25mm. Elastyczny łącznik składa 
się z dwóch złączek 3/4” oraz 1m odcinka elastycznej 
rury 3/4”. Zapewnia elastyczne złącze o długości 1 m 
dla dwóch kawałków zasysającej rury detekcyjnej 3/
4” lub 25mm. Nadaje się do pokonywania małych 
przeszkód lub może być używany do tworzenia 
złącza kompensacyjnego w zastosowaniach, w 
których rurociągi mogą rozszerzać się i kurczyć pod 
wpływem temperatury.

Rurka o średnicy zewnętrznej 3/4” lub 25mm.
Zgodna z EN61386-1 i w konsekwencji EN-54-20,
kolor czerwony . Czarny napis "System zasysającej
detekcji dymu. Nie ciąć i nie malować".

Łącznik rurowy do użytku z rurą detekcyjną 
zasysającą 3/4” lub 25mm. Kolanko/Łuk 90 stopni 
zapewnia odchylenie pod kątem prostym przebiegu 
rurociągu, Materiał, zgodny z wymaganiami 
EN61386-1, kolor – czerwony

Łącznik rurowy do użytku z rurą detekcyjną zasysającą 3/4” 
lub 25mm. Element „T”= trójnik/teownik umożliwia 
podzielenie jednego odcinka rury na dwa odcinki rury. 
Materiał zgodny z wymaganiami normy EN61386-1, kolor – 
czerwony.

Łącznik rurowy do użytku z rurą detekcyjną zasysającą 3/4” 
lub 25mm. złączka/mufa umożliwia łączenie ze sobą 
odcinków rur w celu uzyskania dłuższego przebiegu rury. 
Materiał, zgodny z wymaganiami normy EN61386-1, kolor – 
czerwony

Łącznik rurowy do użytku z rurą detekcyjną zasysającą 3/4” 
lub 25mm . Wszystkie ciągi rur muszą być zakończone 
zaślepką/ zatyczką. Materiał, zgodny z wymaganiami normy 
EN61386-1, kolor – czerwony.

Q07-019F/27 ABS

Q07-019F/25 ABS          Zestaw kapilarowy płaski z
trójnikiem

Zestawy kapilarne punktu próbkowania składający się z
trójnika , elastycznej kapilary 10 mm i punktu próbkowania
do montażu wpuszczanego. Można go zamontować w linii z
głównym rurociągiem, dzięki czemu punkt próbkowania jest
oddalony od głównej rury próbkującej. Nadaje się do
stosowania, gdy rurociąg jest zainstalowany w pustej
przestrzeni, a otwór do pobierania próbek musi znajdować
się w chronionym obszarze ryzyka, zapewniając dyskretne
wykrywanie.



Adaptery

Symbol                        Nazwa                                            Opis szczegółowy

Q07-10931 ABS                    3/4”(F)-25mm(F) 

adaptor – czerwony, ABS

Łącznik rurowy do użytku z rurą detekcyjną
zasysającą 3/4”. To gniazdo umożliwia łączenie ze
sobą rur 3/4” i 25 mm. Materiał ABS, zgodny z
wymaganiami normy EN61386-1, kolor – czerwony

Q07-10946 ABS                     3/4”(F)-25mm(M) 

adaptor – czerwony, ABS

Łącznik rurowy do użytku z rurą detekcyjną
zasysającą 3/4”. Adapter umożliwia stosowanie rur
3/4” ze złączkami rurowymi 25 mm. Materiał ABS,
kolor – czerwony

Q07-10952 ABS              25mm(F)-3/4”(M) adaptor – 
czerwony, ABS

Łącznik rurowy do użytku z rurą detekcyjną 
zasysającą 3/4”. Adapter umożliwia stosowanie rur o 
średnicy 25 mm ze wejściami rurowymi 3/4” 
detektorów Stratos. Materiał ABS, kolor – czerwony

 
Akcesoria montażowe

Symbol                        Nazwa                                            Opis szczegółowy

Q07-004
                                         Klip – czerwony

Q07-004-25                    Klip –czerwony 

Q07-003                        Uchwyt

Q07-001S-25                 Kolanko ostre 90 stopni  

Q07-CLIP                        Clip kalibrujący 

Q07-010                       Naklejki na otwory-100 sztuk

Q07-011                        Klej   250ml                        Wszystkie połączenia rur muszą być ze sobą sklejone,
aby zapewnić integralność. 250ml tubka cementu
rozpuszczalnikowego wystarczy na ok. 2 godz. 170
złączy.

Uchwyt rurowy do montażu rurociągu 3/4” –
opakowanie 10 szt. Uwaga: Rurociąg powinien być
podparty co 1 m. Zagięcia rur powinny być
umieszczone za pomocą 2 zacisków, po jednym
zacisku po obu stronach kolanka.

Uchwyt rurowy do montażu rurociągu 25mm – . 
Uwaga: Rurociąg powinien być podparty co 1 m. 
Zagięcia rur powinny być umieszczone za pomocą 
2 zacisków, po jednym zacisku po obu stronach 
kolanka.

Uchwyt węża kapilarowego 10mm

Kolanko ostre 90 stopni do łaczenia rur 25mm w sytuacji 
gdy nie można zastosować Q07001-25. 

Akcesorium do użytku z zasysającą do kalibrowania 
otworów wyciętych mechancznie otworów o średnicy w 
zakresie 2-7mm co 0,5mm. 

Zapewnia identyfikację i powiadomienie ostrzegawcze dla
punktów próbkowania wywierconych bezpośrednio w
zasysającej rurze detekcyjnej. Etykieta jest zaprojektowana
do umieszczenia wokół otworu próbkującego. 100 etykiet na
rolce.
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Możliwe zastosowania
Bardzo wczesna detekcja dymu 

Wykrywanie dymu o wysokiej czułości zapewniane
przez laserowe wykrywanie rozproszenia światła
zapewnia niezawodne bardzo wczesne ostrzeganie.
Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia
możliwości podjęcia działań nawet w początkowych
fazach pożaru, na długo przed pojawieniem się
płomieni, a tym samym ograniczenie szkód do
absolutnego minimum. Detektory Stratos są
prawdopodobnie najbardziej czułe tego typu i mogą
być tysiące razy bardziej czułe niż tradycyjne
systemy detekcji punktowej.
Gdy taki system jest połączony z ClassiFire™
Percepcyjny system sztucznej inteligencji może
zapewnić i utrzymać optymalną czułość ,
maksymalizując czułość i minimalizując uciążliwe
fałszywe alarmy.

• Ochrona szafy komputerowej
 • Ochrona pomieszczenia 
komputerowego -serwerowni
• Urządzenia komunikacyjne
• Czyste pokoje
• Centra danych
• Muzea 

Środowiska o wysokim przepływie powietrza

Ze względu na wymagania dotyczące chłodzenia
nowoczesnych środowisk obliczeniowych, systemy
chłodzenia wytwarzające prądy powietrzne o stosunkowo
dużej prędkości rzucają wyzwanie tradycyjnym metodom
wykrywania. Wysoka prędkość powietrza chłodzi dym z
rozpoczynającego się pożaru, który ma niewystarczającą
wyporność termiczną, aby unieść się do sufitu, gdzie
znajdują się konwencjonalne czujki punktowe.
Detektory Stratos aktywnie próbkują środowisko, a dzięki
ich wysokiej czułości mogą przezwyciężyć efekt
rozcieńczenia, zapewniając niezawodne bardzo wczesne
ostrzeganie w środowiskach o agresywnie wysokim
przepływie powietrza.
W tych zastosowaniach sieć rur próbkujących Stratos jest
często strategicznie umieszczona przed kratkami
powietrza powrotnego z otworami do pobierania próbek
ustawionymi w kierunku przepływu powietrza, aby
wychwytywać cząstki dymu z rozpoczynającego się
pożaru, gdy są one transportowane przez strumień
powietrza. Nazywamy to detekcją pierwotną.

• Centra danych
• Obiekty komunikacyjne 
• Pomieszczenia czyste
• Podwójne wykrywanie
• Monitorowanie powietrza 
powrotnego 

Wrogie środowiska

Ze względu na charakter systemu zasysająca czujka
dymu nie musi być umieszczana w chronionym
obszarze, ponieważ środowisko z chronionego obszaru
jest transportowane do czujki siecią rur próbkujących
powietrze. Oznacza to, że detektory Stratos mogą być
używane w obszarach o ekstremalnych temperaturach
lub dużej wilgotności.
System sztucznej inteligencji percepcyjnej ClassiFire™
zapewnia optymalną czułość i wydajność w praktycznie
każdym środowisku bez konieczności zewnętrznej
regulacji. Detektory Stratos zawierają również
kompensację pyłu poprzez laserową dyskryminację pyłu
(LDD³™), zapewniając wysoce skuteczne wykrywanie
dymu w zapylonym, nieprzyjaznym środowisku przy
minimalnym ryzyku fałszywych alarmów.
Do mroźni system Stratos jako jedyny stystem na rynku
dysponuje grzałkami powietrza chroniącymi orurowanie i
detektor przed oszronieniem oraz specjalne spirale
grzejne chroniące otwory i rury przed oblodzeniem.

• Obszary tekstylne
• Papiernie
• Młyny
• Chłodnie i chłodnie 
• Zakłady recyklingu
• Obszary skażone
• Obszary narażone na duże ilości 
dymu lub pyłu
• Magazyny do przechowywania płyt 



Dyskretna detekcja 

Tam, gdzie wymagane jest wykrywanie, ale ze względów
estetycznych lub potencjalnego wandalizmu, nie może
być ono widoczne ani dostępne, ciągła próbka powietrza
może być dyskretnie pobrana za pomocą elastycznych
rurek kapilarnych, które są albo zlicowane z powierzchnią,
albo w inny sposób ukryte w elementach sufitowych.

Próbkowanie kapilarne zapewnia skuteczny i niedrogi
sposób na strategiczne zlokalizowanie rzeczywistego
otworu próbki z dala od głównej rury próbkującej
powietrze. Możliwych jest wiele konfiguracji.
Dostępna jest szeroka gama akcesoriów do zdalnego
próbkowania i zespołów zdalnego punktu próbkowania
czyli kapilar.

• Budynki zabytkowe
• Mieszkania wysokiej klasy
• Cele więzienne
• Względy architektoniczne

i projektowe

Wysokie sufity

Ze względu na efekty stratyfikacji w budynkach z wysokimi
sufitami jest mało prawdopodobne, aby dym uniósł się
wystarczająco wysoko lub wystarczająco szybko, aby
tradycyjne systemy detekcji mogły reagować. Problemem
jest również dostęp konserwacyjny do tradycyjnego
wykrywania po zainstalowaniu.
Zasysane czujki dymu Stratos wykorzystują sieć rur
próbkujących do aktywnego przyciągania otoczenia z
powrotem do centralnie położonej lokalizacji. Dzięki
odpowiedniemu projektowi i strategicznie rozmieszczonym
miejscom próbkowania można przezwyciężyć skutki
stratyfikacji i uprościć dostęp do konserwacji. Ze względu
na wysoki potencjał czułości, detektory Stratos mogą
również przezwyciężać skutki rozrzedzania w dużych
otwartych przestrzeniach.

• Atria
• Centra magazynowe i dystrybucyjne 
• Szyby windy
• Hangary lotnicze
• Audytorium
• Terminale lotniskowe 

Problemy z dostępem konserwacyjnym

Czujki dymu zazwyczaj wymagają testowania co roku lub
częściej, w zależności od lokalnych przepisów. Wymaga to
dostępu zapewniającego personelowi konserwacyjnemu
możliwość przeprowadzenia testów i konserwacji.
Często jest to niepraktyczne w przypadku tradycyjnych
technologii wykrywania, ponieważ dostęp do sprzętu może
być utrudniony ze względu na jego fizyczną lokalizację
wysoko na ścianie lub suficie lub dostęp do obszaru, w
którym znajduje się sprzęt, może być zabroniony.
Sieć rur próbkujących zasysającego detektora dymu
przenosi chronione środowisko z powrotem do
strategicznie umieszczonego detektora, ułatwiając
konserwację, testowanie i inspekcję.

• Atria
• Centra magazynowe i dystrybucyjne
• Czyste pokoje
• Pustki w suficie i pod podłogami 
podniesionymi
• Magazyny płyt
• Szpitale
• Sklasyfikowane obszary 
wybuchowe
•  Szyby windowe  i szachty kablowe



Typowe przykłady zabrudzonych/zakurzonych środowisk
chronionych przez zasysające systemy wykrywania dymu Stratos: 1. Obiekty gospodarki odpadami

2. Młyny
3. Zakłady tytoniowe 4. Papiernie
5. Zakłady recyklingu
6. Magazyny
7. Tunele kablowe
8. Warsztaty mechaniczne
9. Magazyny wysokiego składowania
10. Mroźnie i chłodnie
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