
 

 
 
 
 
 

 

 

FIREFLY
Bezprzewodowy Interfejs Programowy

Serial RS232 to Bluetooth

 

FIREFLY to ekonomiczny zamiennik kabla szeregowego na 

Bluetooth, który można szybko i łatwo dodać do wielu 

urządzeń z portem szeregowym RS232, zapewniając 

bezprzewodowe połączenie z innym adapterem Bluetooth 

lub FIREFLY. Urządzenie  KLASY 1, co oznacza, że ma 

zasięg  (100 metrów).

 FIREFLY jest prosty w użyciu i podłącza się go bezpośrednio do męskiego (DTE) 
portu detektora Stratos Micra/HSSD2 i łączy się za pomocą bezprzewodowej
technologii Bluetooth z PC i programe remote 4.1/5.2. Bluetooth został
zaprojektowany jako sieć punkt-punkt, w której dwa urządzenia Bluetooth są ze 
sobą sparowane i żadne inne urządzenia nie mogą być podłączone. Bluetooth 
wykorzystuje wolne od licencji pasmo 2,4 GHz, nadzieję na kanał i szyfrowanie, 
dzięki czemu przesyłanie danych jest niezawodne i bezpieczne. FIREFLY i inne 
produkty Bluetooth z Q07 najlepiej nadają się do zastosowań, które mogą być
podłączone na stałe, ale ze względu na koszty lub ograniczenia fizyczne, łączność
bezprzewodowa ma większy sens. Prosta wymiana kabla RS232 jest dobrym 
przykładem wielu zastosowań FIREFLY. . . . . . . . . . . . .            .

FIREFLY występuje w wersji z wtykiem żeńskim (DCE). Przełączniki DIP sterują
szybkością transmisji, funkcją Auto Master i Auto Discover. Obsługiwane są inne 
szybkości transmisji. Do korzystania z FIREFLY nie jest wymagane żadne 
oprogramowanie ani sterowniki.                      .
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Funkcje / Specyfikacje

• Mała przezroczysta obudowa dł. 2,3” x szer. 0,8” x wys. 0,5”.

• Zewnętrzny zasilacz +5V (w zestawie), 4-11VDC 50mA max.

• Może być zasilany za pomocą PIN 9

• Może być zasilany kablem USB

• 7/8 bitów danych, 1/2 bitów stopu, parzystość parzysta, 

nieparzysta, brak

• Kontrola przepływu CTS/RTS lub brak

• Szybkość transmisji przełącznika DIP 9600/115K inne - 1200, 

2400, 4800, 9600, 19,2k, 38,4k, 57,6k, 115,2k, 230k

• Automatyczne parowanie z innym urządzeniem FireFly 

Bluetooth

• Diody LED — żółty to TX/RX, zielony to połączenie Bluetooth

• Wewnętrzne zworki do przełączania pinów TX/RX i RTS/CTS

• Nie jest wymagany DTR/DSR

• Wbudowana ceramiczna antena 2,4 GHz

• Do 330 stóp (100 metrów) między urządzeniami (KLASA 1)

• Polecenia AT dla łatwej konfiguracji przez port szeregowy (użyj 
Windows HyperTerminal lub podobnego)

• Specyfikacja Bluetooth 2.0 (z wysoką szybkością transmisji 
danych EDR!), kompatybilna z 1,1 i 1,2

• Profil portu szeregowego (SPP)

• FHSS (rozprzestrzenianie widma ze skokiem częstotliwości)

• Zakres temperatury roboczej -40 do 70oC

• Waga 17 gram  

 

Jednostki FIREFLY z gniazdem tyu żeńskiego (DCE) 

Opcje zasilania: USB np. mini power bank 

Quality07 TM Markiewicz Sp.J.
Ul. Szomańskiego 13 02-495 Warszawa

  www.quality07.com.pl
Tel. 508124097

Szeregowa Bluetooth FireFly do komunikacji bezprzewodowej FireFlyROBACZEK ŚWIĘTOJAŃSKI
Adapter szeregowy na BLUETOOTH

Bluetooth USB BluePlug do portu szeregowego FireFly Wireless
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