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Detekcja pozaru w tunelach drogowych i kolejowych

WYZWANIE

Tunele komunikacyjne stanowig cenng infrastrukture
wspbtczesnego spoteczenstwa i sg szczegblnie wazine ze
wzgledu na ochrone przed pozarami, poniewaz ryzyko
jest wyisze, a walka z pozarami w tunelach drogowych i
kolejowych stanowi wyzwanie. Pozary tuneli stwarzajg

mozliwo$¢ katastrofalnych skutkdw i wielomilionowych
strat gospodarczych.

Jednak ich
wyzwanie. Tunele sg duze i obejmujg duzy zasieg,

monitorowanie czesto  stanowi
czasami rozciggajacy sie na wiele kilometrow.
Srodowisko moze byé rOwniez nieprzyjazne: gorace,

wilgotne i wypetnione czgstkami kurzu i piasku.

Obecnie tunele wyposaza sie czesto w systemy

ttumiace i inne automatyczne systemy
przeciwpozarowe. Aby unikng¢ ofiar smiertelnych,
potrzebne jest szybkie i doktadne wykrywanie;
natomiast informacje o samym pozarze s3
niezbedne do ratowania o0sOb uwiezionych w
tunelu. Informacje o pozarze sg trudne do uzyskania

w zadymionym tunelu nieprzepuszczalnym dla

Swiatta.
INNOWACIA
Rozwigzanie $wiattowodowej liniowej detekcji

ciepta AP Sensing pozwala sprosta¢ wszystkim tym
wyzwaniom podczas  monitorowania  tuneli
drogowych lub kolejowych. Wykorzystuje pasywny
kabel optyczny

jako rozproszony czujnik temperatury — jest bardzo

lekki i tatwy w montazu. Kabel czujnika wytrzymuje
trudne warunki i zapewnia szybkie wykrywanie

ciepta, a jednoczesnie charakteryzuje sie najnizszym
w branzy wsp0tczynnikiem fatszywych alarméw.

Tysigce temperatur wzdtuz tunelu jest mierzonych

W czasie rzeczywistym, co pozwala z petna

doktadnoscia wskaza¢ kazdy goracy punkt lub
pozar.
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Wizualizacja zasob6w SmartVision™ podczas testu ogniowego

Unikalna konstrukcja kabla czujnika AP Sensing umozliwia
pomiar temperatury do 1000°C, umozliwiajgc systemowi
nie tylko wykrywanie, ale takze monitorowanie rozwoju
pozaru, dostarczajac istotnych informacji o wielkosci i

rozprzestrzenianiu  sie  pozaru.  Dzieki
kompleksowemu  oprogramowaniu  do

naszemu
wizualizacji
zasobOw SmartVision™ wszystkie informacje sg dostepne
na pierwszy rzut oka i renderowane do dalszego
przetwarzania przez SCADA.

Liderowa¢ z pasja.



SZYBKA | ADAPTOWALNA DETEKCJA

Rozwigzanie AP Sensing Linear Heat Detection sktada
sie ze Swiattowodowego kabla czujnika i w petni
przetestowanego przyrzadu kontrolnego, ktéry w
ciggu kilku sekund mierzy petny profil temperatury
wzdtuz tunelu. Jako adresowalna liniowa czujka
ciepta, do przyrzadu sterujgcego mapowanych jest
wiele stref pozarowych specyficznych dla projektu, a
dla kazdej strefy pozarowej mozna zaprogramowac
rézne parametry alarmowe (szybko$¢ narastania,
maksymalne, adaptacyjne). Rozwigzanie to zapewnia
szybka detekcje przy jednoczesnej minimalizacji
fatszywych alarmoéw.

Dla kazdej strefy pozarowej mozna zaprogramowac
alarmy wstepne i gtdbwne w celu inicjowania
automatycznych $rodkOw zaradczych. W przypadku
pozaru nasz liniowy system detekcji ciepta zapewnia
natychmiastowg informacje dotyczacy lokalizacji,
rozmiaru i rozprzestrzeniania sie pozaru. Wszystkie
informacje s3 dostepne poprzez suche kontakty i
komunikacje wysokiego szczebla, np. poprzez:
Protok6t Modbus.

NIEZAWODNY | EKONOMICZNY

Nasze rozwigzanie do liniowej detekcji ciepta
zostato doktadnie przetestowane i posiada

najpetniejszy zestaw certyfikatdbw na rynku (VdS,
UL, FM, ATEX, IECEX, SIL) i 33-letni okres MTBF

Certyfikat CNBOP w toku. Jest solidny i przeszedt
bardzo wymagajace testy typu. Kable czujnikow
sg odporne na wysokie temperatury zgodnie z
norma IEC 60331-25, dzieki czemu system jest w
stanie sprosta¢ wymaganiom monitorowania
pozaru.

Kabel sensoryczny jest pasywny, solidny,

odporny na zakiOcenia elektromagnetyczne,
odporny na brud i kurz oraz nie wymaga

konserwacji. W przypadku przerwy kabel mozna
tatwo potaczyé, co skraca czas przestoju tunelu.
Rozporzadzenie przewiduje testowanie systemu

przeciwpozarowego w okreslonych odstepach
czasu; testowanie systemu LHD firmy AP Sensing

jest proste, oszczedza czas i nie wymaga
zamykania tunelu. Aby przetestowa¢ caty
system, wystarczy podgrzac kilka metrow kabla
czujnika w dostepnym miejscu.
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DLACZEGO AP SENSING?

* Wiodaca w branzy liniowa detekcja ciepta
technologia z krOtkim czasem reakcji, doskonata
doktadnosé i niskie koszty utrzymania

» Wszystkie warianty produktdw sg w petni
certyfikowane i zgodne z uznanymi na arenie

miedzynarodowej standardami

* \W kontrolowanych testach ogniowych nasz
system wykazat, ze wykrywa pozary kazdej
wielkosci 0 30% szybciej niz zgodnie z wytycznymi
dotyczgcymi wykrywania pozaru

* Nasze doswiadczenie i sprawdzone wdrozenia we
wszystkich regionach Swiata — nasza lista

referencyjna projektOw jest obszerna i
kompleksowa

* Gama certyfikowanych kabli sensorycznych
spetniajgcych wszelkie potrzeby

e fatwa integracja systemu dzieki elastycznosci
protokoty i interfejsy

« Swiatowej klasy serwis, wsparcie i szkolenia
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For every unit sold, AP Sensing plants 100 trees

www.quality07.com.pl



